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adopte le même design que les plaques
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ELVOX et est équipée de boutons-
poussoirs ou d'un clavier
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Un futur assuré!

La nouvelle plaque de rue en
acier inox aisi 316 (V4A)
d'épaisseur 8/10 à surface
gaufrée est idéale pour les
installations encastrées dans
la paroi, avec ses boîtiers à
encastrer art. 9092 et art.
9093, ou bien pour le
montage mural en saillie au
moyen d'une structure
d'acier inox aisi 316 (V4A)
15/10.

La plaque se compose d'une
façade d'acier inox, sur
laquelle sont fixées 2 têtes
d'aluminium moulé sous
pression, qui permettent la
fixation de la façade au
châssis au moyen d'une vis
spéciale ELVOX. Le châssis
est également en acier inox.

Le châssis aussi est réalisé en acier inox

Un support en polycarbonate antichoc transparent permet de
fixer les boutons-poussoirs à la façade de la plaque. Les
curseurs des boutons sont en polycarbonate transparent,
recouverts d'une protection en acier inox. Deux fentes situées
sur les boutons dispensent un rétroéclairage parfait. La plaque
est compatible avec les systèmes numériques et analogiques
ELVOX. Les versions audio et vidéo sont identiques d'un point
de vue esthétique, afin d'offrir une solution unique pour les deux
types d'application. 

Une visière anti-pluie est disponible en
option, réalisée en acier inox aisi 316 (V4A)
d'épaisseur 15/10, effet gaufré (disponible

aussi avec traitement PVD, effet or).

Série 1200
Plaque de rue

Des matériaux de
grande qualité et un
design élégant
garantissent à la Série
1200 un futur
d'important protagoniste
dans le domaine des
portiers-vidéo.

Version avec traitement PVD, effet or.

Protection exclusive
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